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SmartVision

 SmartVision

レビメニュー」をクリック

 「設定」→

 「地上デジタル放送のチャンネル設定」をクリック

 「チャンネルスキャン」をクリック

SmartVision チャンネル再設定方法①

SmartVision を起動して

レビメニュー」をクリック

→「チャンネル設定」をクリック

「地上デジタル放送のチャンネル設定」をクリック

「チャンネルスキャン」をクリック

チャンネル再設定方法①

を起動してフルスクリーンをクリックし、

レビメニュー」をクリック 

「チャンネル設定」をクリック

「地上デジタル放送のチャンネル設定」をクリック

「チャンネルスキャン」をクリック

チャンネル再設定方法①

フルスクリーンをクリックし、

「チャンネル設定」をクリック 

「地上デジタル放送のチャンネル設定」をクリック

「チャンネルスキャン」をクリック 
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チャンネル再設定方法① 

フルスクリーンをクリックし、操作パネルの「テ

「地上デジタル放送のチャンネル設定」をクリック 
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操作パネルの「テ
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操作パネルの「テ
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SmartVision

 「チャンネル設定画面で

都道府県・スキャン方法・スキャン範囲を以下のように設定し

「次へ」をクリック

 チャンネルスキャンがはじまるのでしばらく待つ

 保存して戻る」をクリックして設定完了

SmartVision チャンネル再設定方法②

「チャンネル設定画面で

都道府県・スキャン方法・スキャン範囲を以下のように設定し

「次へ」をクリック 

チャンネルスキャンがはじまるのでしばらく待つ

保存して戻る」をクリックして設定完了

チャンネル再設定方法②

「チャンネル設定画面で」 

都道府県・スキャン方法・スキャン範囲を以下のように設定し

 

チャンネルスキャンがはじまるのでしばらく待つ

保存して戻る」をクリックして設定完了

チャンネル再設定方法②

都道府県・スキャン方法・スキャン範囲を以下のように設定し

チャンネルスキャンがはじまるのでしばらく待つ

保存して戻る」をクリックして設定完了 

チャンネル再設定方法② 

都道府県・スキャン方法・スキャン範囲を以下のように設定し

チャンネルスキャンがはじまるのでしばらく待つ 

 

都道府県・スキャン方法・スキャン範囲を以下のように設定し 

 

 

 

 


